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Il prodotto ottenuto € secco ed inerte e puo essere facilmente stoc-
cato anche per lunghi periodi di tempo in attesa della collocazione
di destinazione (recupero energetico, incenerimento, assimilato al
rifiuto urbano).

IL PRODOTTO OTTENUTO E’ :

SECCO
RIDOTTO IN VOLUME DEL
10%

RIDOTTO IN PESO DEL

30%




IL PROCESSO

CARICO RIFUTI  LETTORE ACQUA

i RAGGI INFRAROSSI

VAPORE
CELLA DI STERILZTATIONE

CONDENSAZIONE

SCARICO PRODOTTO

30 v MOTORE




Il trattamento avviene TUtEll mente

Particolare ded prodotio di nsulia

in un ambiente chiuso e contotato. el MR




%



6 2 %!
7 2
7+* -84 20
70+3 , O
+*2 890 8 2
204 20 +
, -0+ 8 20.
08 2
+0 +0
* -84 201
72 7+0 7
70+/ .44 82
3, 0.*20!
80../. 8901




REATTORE REATTORE DI
DI PIROLISI GASSIFICAZIONE

/

ESSICCATORE BIOMASSA

STOCCAGGIO BLOMASSA
ESICCATA DA PIROGASSIFICARE
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